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Anthrazit Englisch

VS 5® Schwerlastokosteine mit 5-facher Verschiebesicherung
CREABETON AG

https://creabeton.ch/ | info@creabeton.ch
Materialtyp:  Stein | Okostein & -belage

22.5/22.5, glatt, gefast, mit Nockenverbund flr Splittfugen

Dieser umweltfreundliche Okostein kann problemlos mit dem VS 5® Schwerlaststein kombiniert werden. Trotz
grésseren Abstandhaltern und den Drainfugen behalt der VS 5® Schwerlast-Okostein mit der unterseitigen
Profilierung die verschiebesicheren Eigenschaften des VS 5®. Die aufgeweiteten Fugen gewahrleisten eine hohe
Versickerungsfahigkeit.

www.mtextur.com | Baumaterialhub fiir CAD- & BIM-Texturen fiir Architektur & Design © 2006 — 2024



https://creabeton.ch/
mailto:info@creabeton.ch

mtextur-Datenblatt: mtextur-ID 21091

NArESerUr

mtextur ID 21091

Hersteller CREABETON AG

Hersteller-Email inf r n.ch

Produktlinie Vv hwerlastok ine mit 5-facher Verschi icherun

Dieser umweltfreundliche Okostein kann problemlos mit dem VS 5® Schwerlaststein kombiniert
werden. Trotz grésseren Abstandhaltern und den Drainfugen behalt der VS 5® Schwerlast-
Okostein mit der unterseitigen Profilierung die verschiebesicheren Eigenschaften des VS 5®. Die
aufgeweiteten Fugen gewahrleisten eine hohe Versickerungsfahigkeit.

Produktlinien Info

Materialname Anthrazit Englisch

Materialtyp Stein / Okostein & -belage

Material Info 22.5/22.5, glatt, gefast, mit Nockenverbund fir Splittfugen
eBKP G 2.2 Bodenbelag

IFC IfcCovering / IfcSlab.Floor

?r;lgitrlutiruggsst:;)ez el Aussen / Boden

Lieferzonen CH /LI

gfﬁiﬂﬁ: CAD-&  lishe: 1500.0 mm / Breite: 1500.0 mm

WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE ZUR BENUTZUNG DER MTEXTUR-DATENBANK UND DES MTEXTUR-DATENBLATTS:

Auf der mtextur-Datenbank und dem mtextur-Datenblatt finden Sie eine Auswahl qualitativ hochwertig digitalisierter Materialien, klassifiziert
nach Materialtyp und Subtype, Farbbereich, Anwendungsbereich, Hersteller und Produktlinie. Die Farbverbindlichkeit der CAD-Texturen
kann nicht immer gewahrleistet werden, wie auch die Musterung der CAD-Textur vom angebotenen Produkt des Herstellers abweichen
kann. Fir verbindliche Muster nehmen Sie bitte direkt mit dem jeweiligen Hersteller oder Vertrieb Kontakt auf (Anfrage-Link beim Material).
Diese stehen lhnen flr weitere Fragen und Auskiinfte gerne zur Verflgung. Die Informationen auf der mtextur-Datenbank wurden nach
bestem Wissen zusammengestellt und mit Sorgfalt getestet. Dennoch kdnnen Fehler nicht vollstidndig ausgeschlosssen werden.
Herausgeberin, die h2c GmbH, und die jeweiligen Hersteller und Vertriebe bernehmen keine juristische Haftung fir eventuell verbliebene
fehlerhafte Angaben und deren Folgen, es sei denn, h2c GmbH handelt insoweit vorsatzlich.

www.mtextur.com | Baumaterialhub fiir CAD- & BIM-Texturen fiir Architektur & Design © 2006 — 2024



http://mtextur.com/materials/21091
http://mtextur.com/search?manufacturer=CREABETON+AG
mailto:info@creabeton.ch
http://mtextur.com/search?locale=de-CH&manufacturer=CREABETON+AG&product_line=VS+5%25C2%25AE+Schwerlast%25C3%25B6kosteine+mit+5-facher+Verschiebesicherung
http://mtextur.com/materials/21091

max. Format
min. Format
Materialcode

Materialgewicht

Kennwerte Info
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Lange = 225 mm / Breite = 225 mm / Dicke = 108 mm
Lange = 225 mm / Breite = 225 mm / Dicke = 108 mm
118382

218.0 kg/m?

Artikel 118618 und 118382 sind nur englisch palettiert erhaltlich. VS 5® Schwerlastdkosteine mit
Verschiebesicherung an fiinf Seiten und Drainfuge fir Verkehrsflachen. Die an der Unterseite
angebrachten Profilierungen verkrallen sich mit der Pflasterbettung. Die Verschiebesicherung
Ubertragt vertikale und horizontale Krafte auf benachbarte Steine. Die Profilierung an den
Steinunterseiten soll parallel zur Fahrrichtung verlaufen, weil dadurch das Verschieben der Steine
zum Fahrbahnrand verringert wird. Die Dicke der Bettungsschicht sollte mindestens 4 cm
betragen. Flachenrittler: Betriebsgewicht 200-600 kg / Zentrifugalkraft 30-60 kN. Mit Nocken 12
mm, Versickerungsoéffnung ca. 10%. Versickerungsleistung im Neuzustand mit Splittverfiillung ca.
6000 I/s-ha. Randsteine dirfen nur fir Randabschlisse verwendet werden.

WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE ZUR BENUTZUNG DER MTEXTUR-DATENBANK UND DES MTEXTUR-DATENBLATTS:

Auf der mtextur-Datenbank und dem mtextur-Datenblatt finden Sie eine Auswahl qualitativ hochwertig digitalisierter Materialien, klassifiziert
nach Materialtyp und Subtype, Farbbereich, Anwendungsbereich, Hersteller und Produktlinie. Die Farbverbindlichkeit der CAD-Texturen
kann nicht immer gewahrleistet werden, wie auch die Musterung der CAD-Textur vom angebotenen Produkt des Herstellers abweichen
kann. Fir verbindliche Muster nehmen Sie bitte direkt mit dem jeweiligen Hersteller oder Vertrieb Kontakt auf (Anfrage-Link beim Material).
Diese stehen lhnen flr weitere Fragen und Auskiinfte gerne zur Verflgung. Die Informationen auf der mtextur-Datenbank wurden nach
bestem Wissen zusammengestellt und mit Sorgfalt getestet. Dennoch kdnnen Fehler nicht vollstadndig ausgeschlosssen werden.
Herausgeberin, die h2c GmbH, und die jeweiligen Hersteller und Vertriebe bernehmen keine juristische Haftung fir eventuell verbliebene
fehlerhafte Angaben und deren Folgen, es sei denn, h2c GmbH handelt insoweit vorsétzlich.
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