mtextur foglio dati: mtextur ID 22525 BATEST UL

VISTA FRONTALE

Grau Kreuzfuge

CLASSIC® SPLITT Okosteine gefast
CREABETON AG

https://creabeton.ch/ | info@creabeton.ch

Tipo: Pietra | Interlocking paver

Gefast mit Nockenverbund, fir Splittfugen

Die CLASSIC® SPLITT und RASEN Okosteine leiten das Niederschlagswasser durch ihre Fugen in den Boden und
unterstitzen so den natlrlichen Wasserkreislauf. Der intelligente Nockenverbund gewéhrleistet auch bei stark
rangierendem Verkehr festen Halt. Fiir die Anwendung von SPLITT und RASEN Okosteinen bieten sich unzahlige
Maoglichkeiten wie 6ffentliche Parkplatze und private Abstellflachen, Gehwege, Garagen- und Hauszufahrten an.
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mtextur 1D 22525

Produttore CREABETON AG

Email Produttore inf r n.ch

Linea di prodotti LASSI PLITT Okosteine gef

Die CLASSIC® SPLITT und RASEN Okosteine leiten das Niederschlagswasser durch ihre Fugen
in den Boden und unterstiitzen so den natlrlichen Wasserkreislauf. Der intelligente

nfotin A (et e Nockenverbund gewahrleistet auch bei stark rangierendem Verkehr festen Halt. Fir die

pledel Anwendung von SPLITT und RASEN Okosteinen bieten sich unzahlige Méglichkeiten wie
offentliche Parkplatze und private Abstellflachen, Gehwege, Garagen- und Hauszufahrten an.

Nome del materiale rau Kreuzf

Tipo Pietra / Interlocking paver

Informazioni materiale  Gefast mit Nockenverbund, fiir Splittfugen
eBKP G 2.2 Bodenbelag / G 2.2 Rivestimento finale di pavimenti
IFC IfcCovering / IfcSlab.Floor

Area di applicazione

(mtextur Classic) Esterno / Pavimento

Zone di consegna CH /LI

Dimensione della

texture CAD & BIM Altezza: 1600.0 mm / Ampio: 1600.0 mm

IMPORTANTI! INFORMAZIONI LEGALI PER L'UTILIZZO DELLA SCHEDA TECNICA MTEXTUR E MTEXTUR:

Nella banca dati mtextur e nella scheda tecnica mtextur troverete una selezione di materiali digitalizzati di alta qualita, classificati per tipo e
sottotipo di materiale, gamma di colori, campo di applicazione, produttore e linea di prodotti. La precisione del colore delle texture CAD non
pud essere sempre garantita, cosi come il disegno della texture CAD pu¢ differire dal prodotto offerto dal produttore. Per i campioni di
rilegatura si prega di contattare direttamente il rispettivo produttore o il reparto vendite (link di richiesta al materiale). Saranno lieti di
rispondere a qualsiasi ulteriore domanda o di fornire informazioni. Le informazioni sul database mtextur sono state compilate al meglio
delle nostre conoscenze e testate con cura. Tuttavia, non si possono escludere completamente gli errori. L'editore, la h2c GmbH e i
rispettivi produttori e distributori non si assumono alcuna responsabilita legale per eventuali informazioni errate rimanenti e le loro
conseguenze, a meno che la h2c GmbH non agisca intenzionalmente.
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Lungo max. / Format  Lunghezza = 200 mm / Larghezza = 200 mm / Spessore = 80 mm
min. Formato Lunghezza = 200 mm / Larghezza = 200 mm / Spessore = 80 mm

Peso 161.0 kg/m?

IMPORTANTI! INFORMAZIONI LEGALI PER L'UTILIZZO DELLA SCHEDA TECNICA MTEXTUR E MTEXTUR:

Nella banca dati mtextur e nella scheda tecnica mtextur troverete una selezione di materiali digitalizzati di alta qualita, classificati per tipo e
sottotipo di materiale, gamma di colori, campo di applicazione, produttore e linea di prodotti. La precisione del colore delle texture CAD non
pud essere sempre garantita, cosi come il disegno della texture CAD pu¢ differire dal prodotto offerto dal produttore. Per i campioni di
rilegatura si prega di contattare direttamente il rispettivo produttore o il reparto vendite (link di richiesta al materiale). Saranno lieti di
rispondere a qualsiasi ulteriore domanda o di fornire informazioni. Le informazioni sul database mtextur sono state compilate al meglio
delle nostre conoscenze e testate con cura. Tuttavia, non si possono escludere completamente gli errori. L'editore, la h2c GmbH e i
rispettivi produttori e distributori non si assumono alcuna responsabilita legale per eventuali informazioni errate rimanenti e le loro
conseguenze, a meno che la h2c GmbH non agisca intenzionalmente.
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